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Для печатных клемм и разъемов 
COMBICON предлагается 
широкий ассортимент 
дополнительных 
принадлежностей.

Тестовые штекеры
Однополюсные и многополюсные 

тестовые штекеры с пружинящими 
пластинчатыми контактами 
обеспечивают надежное соединение 
разъемов COMBICON и клемм для 
печатных плат с контрольными 
гнездами.

Гребенчатые и винтовые 
перемычки

Перемычки позволяют распределить 
питание на несколько клемм или 
подключиться к цепи для проверки.

Маркировочные полосы SK
Нумерация клемм печатных плат и 

разъемных соединителей 
осуществляется с помощью 
маркировочных полос, состоящих из 10 
элементов с номерами, нанесенными по 
порядку. Самоклеящиеся полоски 
объединены в несколько рядов на 
одном листе для клемм с 
соответствующим шагом.

Инструмент
Для профессионального монтажа 

штыревых планок запрессовкой 
предлагаются комплекты штампов для 
формования запрессовываемых 
выводов.

Прочий инструмент для работы с 
клеммами и разъемами для печатных 
плат, а также для обжатия 
наконечников и обжимных контактов 
приведен в разделе дополнительных 
принадлежностей на странице 
соответствующего изделия.

Принадлежности COMBICON
Маркировочные элементы, инструменты, тестовые штекеры
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал Полиэфир

Допустимый температурный диапазон [° C] -40 ... 100

Стойкостью к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Состав не содержит силикона и галогенов

Описание Цвет Тип Артикул Штук

Самоклеющиеся маркировочные полосы, без надписей, 

нарезаемые, материал в рулоне, надписи наносятся по месту

термопечатающим принтером THERMOMARK X1..., который может быть

дополнительно оснащен режущим устройством

THERMOMARK X1-CUTTER, возможность выбора размера шага, длина

полосы до 1000 мм, 14 полос, высота полосы 2,8 мм, 1 рулон = 90 м

белый SK  2,8 WH:REEL 0805205 1

Листы с маркировкой, без надписей, формат DIN A 4, 

возможность выбора размера шага, с 50 перфорированными

маркировочными полосами, длина полосы 185 мм, надписи

наносятся плоттером, лазерным принтером или вручную

фломастером B-STIFT или X-PEN

белый SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10

Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы,

самоклеющиеся, полосы по 10 карточек каждая, 14 полосок с

одинаковыми обозначениями, например, 1-10, 11-20... до 91-

100, одного комплекта достаточно для маркирования 140 

клемм (SK 2,54...-SK 3,81...макс. 2 знака на элемент)

белый SK  2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804853 10

Маркировочные листы с заказными обозначениями, 

самоклеющиеся, обозначения в соответствии с требованиями

заказчика, 14 одинаковых полосок на 1 листе, макс. 25-

знаковая маркировка полоски (SK 2,54... -SK 3,81...макс. 2 

знака на 1 элементе)

белый SK  2,54/2,8:SO 0804879 1

Термопечатающий принтер, вкл. блок питания, 

соединительный кабель, драйвер принтера для Windows®, 

инструкция по эксплуатации и ПО

серый THERMOMARK S1 5145313 1

Приспособление для резки, для THERMOMARK S1

THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1

Внешний держатель рулона, для THERMOMARK S1, для

рулона с наружным диаметром до 200 мм

THERMOMARK-ERH 200 5145342 1

Термопечатающий принтер, вкл. соединительный кабель, 

драйвер принтера для Windows®, инструкция по эксплуатации

и ПО

серый THERMOMARK X1.1 5145274 1

Приспособление для резки, для THERMOMARK X1.1

THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1

Красящая лента,

длина: 300 м, ширина: 110 мм, цвет краски: черный

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Маркер, заправляемый, для нанесения обозначений

вручную, толщина линии 0,35 мм, заправляется с помощью

комплекта CMS-INK-RO-C5, поставляется без чернил

черный X-PEN 0,35 0811228 1

Маркер, без дозаправки чернил, для ручной маркировки, 

толщина линии 0,5 мм

черный B-STIFT 1051993 10

486 PHOENIX CONTACT

THERMOMARK X1.1 THERMOMARK S1

X-PEN

Обозначения наносятся с помощью:Маркировочные карточки SK
Высота полосы 2,8 мм

Принадлежности COMBICON
Маркировочные карточки SK

Самоклеющиеся маркировочные 
полосы SK предназначены для 
маркировки клемм, плат контроллеров и 
других устройств, в которых отсутствуют 
пазы для установки маркировочных 
табличек. Поставляются полосы высотой 
2,8, 3,8 и 5 мм. В зависимости от 
исполнения 1 лист может содержать 10, 
12 или 14 легко отделяемых 
маркировочных полос.

На маркировочные листы наносятся 
обозначения, размеры полос 
соответствуют размерам шага 
следующих компонентов:
– клеммы для печатного монтажа
– штекерный разъем COMBICON
– штекерный разъем MINI-COMBICON
– разъемы COMBICON power,
– корпуса для электронных устройств.

Для индивидуального нанесения 
обозначений поставляется 
перфорированный материал в рулонах, 
который маркируется термопечатающим 
принтером THERMOMARK S1... с 
внешним держателем рулона или 
THERMOMARK X1.... 
Промаркированные полосы могут быть 
нарезаны на требуемую длину с 
помощью опционально поставляемого 
режущего устройства.

SK 2,54/2,8 ...
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Полиэфир Полиэфир Полиэфир

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

SK  2,8 WH:REEL 0805205 1 SK  2,8 WH:REEL 0805205 1 SK  2,8 WH:REEL 0805205 1

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10 SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10 SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10

SK  3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804073 10 SK  3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804109 10 SK  5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804280 10

SK  3,5/2,8:SO 0805030 1 SK  3,81/2,8:SO 0805056 1 SK  5,08/2,8:SO 0805108 1

THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1

THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1

THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1

THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1

THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10

487PHOENIX CONTACT

Принадлежности COMBICON
Маркировочные карточки SK

SK 3,5/2,8 ... SK 3,81/2,8 ... SK 5,08/2,8 ...
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал Полиэфир Полиэфир

Допустимый температурный диапазон [° C] -40 ... 100 -40 ... 100

Стойкостью к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Состав не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Описание Цвет Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Самоклеющиеся маркировочные полосы, без надписей, 

нарезаемые, материал в рулоне, надписи наносятся по месту

термопечатающим принтером THERMOMARK X1..., который может быть

дополнительно оснащен режущим устройством

THERMOMARK X1-CUTTER, возможность выбора размера шага, длина

полосы до 1000 мм, 12 полос, высота полосы 3,8 мм, 1 рулон = 90 м

белый SK  3,8 WH:REEL 0805218 1 SK  3,8 WH:REEL 0805218 1

Листы с маркировкой, без надписей, формат DIN A 4, 

возможность выбора размера шага, с 40 перфорированными

маркировочными полосами, длина полосы 185 мм, надписи

наносятся плоттером, лазерным принтером или вручную

фломастером B-STIFT или X-PEN

белый SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10

Маркировочный лист, без обозначений, с метками для

разделения полоски на отдельные элементы, самокл. 

полосы по 10 карточек, 12 полосок на листе, обозначения

наносятся с помощью маркера B-Stift или X-PEN

белый SK  5/3,8:UNBEDRUCKT 0805409 10 SK  5,08/3,8:UNBEDRUCKT 0805412 10

Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, 

маркировочные полоски с 10 элементами, цифры от 0 до 9, 12 

десятков, комплекта достаточно для маркировки 120 клемм

белый SK  5,08/3,8: 0-9 0804303 10

Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, 

самоклеющиеся маркировочные полоски с 10 элементами

каждая, 12 полосок с одинаковыми обозначениями, 

например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта

достаточно для маркировки 120 клемм

белый SK  5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804183 10 SK  5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804293 10

Маркировочные листы с заказными обозначениями,

самоклеющиеся,обозначения в соответствии с требованиями

заказчика, 12 одинаковых полосок на 1 листе, макс. 25-

знаковая маркировка полоски

белый SK  5/3,8:SO 0805072 1 SK  5,08/3,8:SO 0805085 1

Термопечатающий принтер, вкл. блок питания, 

соединительный кабель, драйвер принтера для Windows®, 

инструкция по эксплуатации и ПО

серый THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1

Приспособление для резки, для THERMOMARK S1

THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1

Внешний держатель рулона, для THERMOMARK S1, для

рулона с наружным диаметром до 200 мм

THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1

Термопечатающий принтер, вкл. соединительный кабель, 

драйвер принтера для Windows®, инструкция по эксплуатации

и ПО

серый THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1

Приспособление для резки, для THERMOMARK X1.1

THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1

Красящая лента,

длина: 300 м, ширина: 110 мм, цвет краски: черный

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Маркер, заправляемый, для нанесения обозначений

вручную, толщина линии 0,35 мм, заправляется с помощью

комплекта CMS-INK-RO-C5, поставляется без чернил

черный X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

Маркер, без дозаправки чернил, для ручной маркировки, 

толщина линии 0,5 мм

черный B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10

488 PHOENIX CONTACT

SK 5/3,8 ... SK 5,08/3,8 ...

Маркировочные карточки SK
Высота полосы 3,8 мм

Принадлежности COMBICON
Маркировочные карточки SK
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Полиэфир Полиэфир Полиэфир

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

SK  3,8 WH:REEL 0805218 1 SK  3,8 WH:REEL 0805218 1 SK  3,8 WH:REEL 0805218 1

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10

SK  6,2/3,8:UNBEDRUCKT 0805425 10

SK  6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804374 10 SK  7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804455 10 SK  7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804549 10

SK  6,2/3,8:SO 0805111 1 SK  7,5/3,8:SO 0805137 1 SK  7,62/3,8:SO 0805153 1

THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1

THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1

THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1

THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1

THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10
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SK 6,2/3,8 ... SK 7,5/3,8 ... SK 7,62/3,8 ...

Принадлежности COMBICON
Маркировочные карточки SK
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал Полиэфир Полиэфир

Допустимый температурный диапазон [° C] -40 ... 140 -40 ... 140

Стойкостью к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Состав не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Описание Цвет Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Самоклеющиеся маркировочные полосы, без надписей, 

нарезаемые, материал в рулоне, надписи наносятся по месту

термопечатающим принтером THERMOMARK X1..., который может быть

дополнительно оснащен режущим устройством

THERMOMARK X1-CUTTER, возможность выбора размера шага, длина

полосы до 1000 мм, 10 полос, высота полосы 5,0 мм, 1 рулон = 90 м

белый SK  5,0 WH:REEL 0805221 1 SK  5,0 WH:REEL 0805221 1

Листы с маркировкой, без надписей, формат DIN A 4, 

возможность выбора размера шага, с 35 перфорированными

маркировочными полосами, длина полосы 185 мм, надписи

наносятся плоттером, лазерным принтером или вручную

фломастером B-STIFT или X-PEN

белый SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10 SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10

Маркировочный лист, обозначения вдоль полосы, 

самоклеющиеся маркировочные полоски по 10 элементов

каждая, 10 полосок с одинаковыми обозначениями, 

например, 1-10, 11-20... до 91-100, одного комплекта

достаточно для маркировки 100 клемм

белый SK  7,5/5:FORTL.ZAHLEN 0804468 10 SK  7,62/5:FORTL.ZAHLEN 0804552 10

Маркировочные листы с заказными обозначениями, 

самоклеющиеся, обозначения в соответствии с требованиями

заказчика, 10 одинаковых полосок на 1 листе, макс. 25-

знаковая маркировка полоски

белый SK  7,5/5:SO 0805124 1 SK  7,62/5:SO 0805140 1

Термопечатающий принтер, вкл. блок питания, 

соединительный кабель, драйвер принтера для Windows®, 

инструкция по эксплуатации и ПО

серый THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1

Приспособление для резки, для THERMOMARK S1

THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1

Внешний держатель рулона, для THERMOMARK S1, для

рулона с наружным диаметром до 200 мм

THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1

Термопечатающий принтер, вкл. соединительный кабель, 

драйвер принтера для Windows®, инструкция по эксплуатации

и ПО

серый THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1

Приспособление для резки, для THERMOMARK X1.1

THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1

Красящая лента,

длина: 300 м, ширина: 110 мм, цвет краски: черный

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Маркер, заправляемый, для нанесения обозначений

вручную, толщина линии 0,35 мм, заправляется с помощью

комплекта CMS-INK-RO-C5, поставляется без чернил

черный X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

Маркер, без дозаправки чернил, для ручной маркировки, 

толщина линии 0,5 мм

черный B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10

490 PHOENIX CONTACT

SK 7,5/5 ... SK 7,62/5 ...

Маркировочные карточки SK
Высота полосы 5 мм

Принадлежности COMBICON
Маркировочные карточки SK
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Полиэфир Полиэфир Полиэфир

-40 ... 140 -40 ... 140 -40 ... 140

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

SK  5,0 WH:REEL 0805221 1 SK  5,0 WH:REEL 0805221 1 SK  5,0 WH:REEL 0805221 1

SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10 SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10 SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10

SK  9,5/5:SO 0805069 1 SK  10/5:SO 0805179 1 SK 12,5/5:SO 0805182 1

THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1 THERMOMARK S1 5145313 1

THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1 THERMOMARK S1-CUTTER 5145339 1

THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1 THERMOMARK-ERH 200 5145342 1

THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1 THERMOMARK X1.1 5145274 1

THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1 THERMOMARK X1-CUTTER 5145290 1

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1 X-PEN 0,35 0811228 1

B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10 B-STIFT 1051993 10
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SK 9,5/5 ... SK 10/5 ... SK 12,5/5 ...

Принадлежности COMBICON
Маркировочные карточки SK
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Допустимый температурный диапазон [° C] -40 ... 100

Стойкостью к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Состав не содержит силикона и галогенов

Описание Цвет Тип Артикул Штук

Полоска Zack, 10 элементов, без надписей: для

маркировки по месту с помощью TML (101X9,5)R TR, X-PEN 

или CMS-P1-PLOTTER, 1 комплект рассчитан на маркировку

100 клемм

белый ZB 7,5:UNBEDRUCKT 0803948 10

аналогично описанному выше, большая

упаковка, 1 комплект рассчитан на маркировку

1000 клемм

белый

Полоска Zack с надписями вдоль полосы,  10 элементов, цифры

по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-1001)

белый

Полоска Zack с надписями вдоль полосы, 10 элементов, с

одинаковыми цифрами, например, 1/1/1, 2/2/2 и т.д. до

100/100/1001)

белый

Полоска Zack, из 10 частей, надписи вдоль полосы: с L1, 

L2, L3, N, PE1)

белый

U, V, W, N, 6 белый

Полоска Zack с надписями поперек полосы,  10 элементов, цифры

по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-1001)

белый

Полоска Zack со специальной маркировкой, 10 элементов, 

разделяемые, обозначения по указанию заказчика, 

необходимые обозначения должны быть указаны при заказе

белый ZB 7,5:SO/CMS 0803964 1

Пленка для полосок Zack без надписей, обозначения

наносятся с помощью термопечатающего принтера, с

перфорацией, 1 рулон = 1000 полос, длина полосы: 101 мм, 

высота полосы: 9,5 мм

прозрачный TML (101X9,5)R TR 0816647 1
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CMS-P1-PLOTTER X-PEN

Обозначения наносятся с помощью:Маркировка типа ZB

Принадлежности COMBICON
Маркировочные полоски ZB / ZBF

1) В комплект поставки входят по 10 полос с одинаковой

маркировкой.

ZB 7,5 ...
для клемм шириной 7,5 мм
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PA PA

V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

ZB 7,62:UNBEDRUCKT 1054000 10 ZB 10:UNBEDRUCKT 1053001 10

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT 5060922 100 ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT 5060883 100

ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 1054233 10 ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1053014 10

ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1053030 10

ZB10,LGS:L1-N,PE 1053412 10

ZB10,LGS:U-N 1053438 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN 1053027 10

ZB 7,62:SO/CMS 1050509 1 ZB10:SO/CMS 1050525 1

TML (101X9,5)R TR 0816647 1 TML (101X9,5)R TR 0816647 1

493PHOENIX CONTACT

Принадлежности COMBICON
Маркировочные полоски ZB / ZBF

ZB 7,62 ...
для клемм шириной 7,62 мм

ZB 10 ...
для клемм шириной 10,2 мм
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Допустимый температурный диапазон [° C] -40 ... 100

Стойкостью к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Состав не содержит силикона и галогенов

Описание Цвет Тип Артикул Штук

Полоска Zack, плоская, 10 элементов, без надписей: для

маркировки по месту с помощью TML (EX4,2)R TR, X-PEN или

CMS-P1-PLOTTER, 1 комплект рассчитан на маркировку 100 

клемм

белый ZBF 5:UNBEDRUCKT 0808642 10

белый ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT 0808668 100

Полоска Zack, плоская, 10 табличек, надписи вдоль

полосы: цифры по порядку, например, 1-10, 11-20... до 991-

10001)

белый ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671 10

Полоска Zack с надписями вдоль полосы, плоская, 10 

элементов, с четными числами, например, 2-20, 22-40 и т.д. до

82-1001)

белый ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0810821 10

Полоск Zack с надписями вдоль полосы, плоская, 10 

элементов, с нечетными числами, например, 1-19, 21-39 и т.д. 

до 81-991)

белый ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810863 10

Полоска Zack с надписями поперек полосы, плоская, 10 

элементов, цифры по порядку, например, 1-10, 11-20 и т.д. до

91-1001)

белый ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 0808697 10

Полоска Zack со специальной маркировкой, плоская, 10 

элементов, разделяемые, обозначения по указанию

заказчика, необходимые обозначения должны быть указаны

при заказе

белый ZBF 5:SO/CMS 0808707 1

5 частей белый

Пленка для плоских полосок Zack, без надписей, 

обозначения наносятся с помощью термопечатающего

принтера, с перфорацией, 1 рулон = 1000 полос, длина

полосы: 101 мм, высота полосы: 4,2 мм

прозрачный TML (101X4,2)R TR 0816621 1
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CMS-P1-PLOTTER X-PEN

Обозначения наносятся с помощью:Маркировка клемм и модулей с 
помощью плоских полосок Zack

Принадлежности COMBICON
Маркировочные полоски ZB / ZBF

Плоские полоски Zack ZBF 
предназначены для маркировки клемм, 
устройств и небольших модулей, 
оснащенных специальными пазами для 
установки маркировочных табличек.

Плоские маркировочные полоски Zack 
поставляются как с нанесенными 
обозначениями, так и без них. Размеры 
соответствуют стандартным размерам 
шага.

На заказ возможна поставка 
маркировки с другими размерами шага и 
обозначениями.
1) В комплект поставки входят по 10 полос с одинаковой

маркировкой.

ZBF 5 ...
для клемм шириной 5,2 мм
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PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов не содержит силикона и галогенов

Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

ZBF 7,5:UNBEDRUCKT 0809942 10 ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 10 ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202 10

ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0809955 10 ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 0810009 10

ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 0809968 10 ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN 0810025 10

ZBF 7,5:SO/CMS 0809971 1 ZBF10:SO/CMS 0809984 1

ZBF 15:SO/CMS 0814717 1

TML (101X4,2)R TR 0816621 1 TML (101X4,2)R TR 0816621 1 TML (101X4,2)R TR 0816621 1

495PHOENIX CONTACT

Принадлежности COMBICON
Маркировочные полоски ZB / ZBF

ZBF 7,5 ...
для клемм шириной 7,5 мм

ZBF 10 ...
для клемм шириной 10,2 мм

ZBF 15 ...
для клемм шириной 15 мм
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EMC 1,5-SH

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Держатель штампа, для штыревых планок EMC под

запрессовку, для верхнего и нижнего штампа

EMC 1,5-SH 1877258 1

Комплект штампов, для штыревых планок EMCV под

запрессовку, состоящий из верхнего и нижнего штампа, для

шага 3,81 мм, количество полюсов от 2 до 16

EMCV 1,5-SS 1 1877274 1

Принадлежности COMBICON
Устройства для запрессовки

EMCV 1,5-SS 1

EMSTB 2,5-SH

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Держатель штампа, для штыревых планок EMSTB под

запрессовку, для верхнего и нижнего штампа

EMSTB 2,5-SH 1877203 1

Комплект штампов, для штыревых планок EMSTBVA под

запрессовку, состоящий из нижнего 2-24-полюсного и

верхнего 2-16-полюсного штампов

EMSTBVA 2,5-SS-1-5,08 1877216 1

Верхний штамп, 17-24-полюсный, шаг 5,08 мм EMSTBVA 2,5-SS-2-5,08 1877229 1

Верхний штамп, 17-24-полюсный, шаг 5,0 мм EMSTBVA 2,5-SS-3-5,0 1914810 1
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EMSTBVA 2,5-SS-1-5,08



Inhalt 9 kaliert7% Breite s

MSTBC-MT...

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Гнездовой контакт модуля, вставляется в штекерную часть

разъема после обжатия проводника; для проводников

сечением:

0,5 - 1,0 мм2 MSTBC-MT 0,5-1,0 3190564 100

0,5 - 1,0 мм2, контакты в ленте MSTBC-MT 0,5-1,0 BA 3190645 4000

1,5 - 2,5 мм2 MSTBC-MT 1,5-2,5 3190551 100

1,5 - 2,5 мм2, контакты в ленте MSTBC-MT 1,5-2,5 BA 3190658 3500

Штыревой контакт модуля, вставляется в штекерную часть

разъема после обжатия проводника; для проводников

сечением:

0,5 - 1,0 мм2 ICC-MT 0,5-1,0 3190577 100

0,5 - 1,0 мм2, контакты в ленте ICC-MT 0,5-1,0 BA 3190603 4000

1,5 - 2,5 мм2 ICC-MT 1,5-2,5 3190580 100

1,5 - 2,5 мм2, контакты в ленте ICC-MT 1,5-2,5 BA 3190593 4000

Принадлежности COMBICON
Вставки с обжимными контактами

ICC-MT...

STZ...-PCC 4-7,62

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Приспособление для снятия растягивающего усилия, для

MCC 1/...ST.., фиксируется на штекерной части, маркируется

элементами ZB 6; для штекерных частей:

3...4-полюсн. STZ  2-PCC 4-7,62 1840214 50

5...10-полюсн. STZ  3-PCC 4-7,62 1840227 50

11...15-полюсн. STZ  5-PCC 4-7,62 GN 1842005 50

16...20-полюсн. STZ  8-PCC 4-7,62 1840230 50

Приспособление для снятия растягивающего усилия, для

MSTBC 2,5/... и ICC 2,5/..., фиксируется на штекерной части, 

маркируется элементами ZB 6

2-полюсн. STZ  2-MSTBC-5,08 1810529 50

4-полюсн. STZ  4-MSTBC-5,08 1810532 50

8-полюсн. STZ  8-MSTBC-5,08 1810516 50

12-полюсн. STZ 12-MSTBC-5,08 1810503 50
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STZ ...-MSTBC-5,08
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EBPL ....-3,81

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Гребенчатый мостик, полностью изолированный, для

соединителей с шагом 3,81 мм

2-полюсн. EBPL  2-3,81 1733495 50

3-полюсн. EBPL  3-3,81 1733505 50

4-полюсн. EBPL  4-3,81 1733518 50

Гребенчатый мостик, удлиненная контактная зона, 

разделяемый, полностью изолированный, для соединителей с

размером шага 5,0 или 5,08 мм

2-полюсн. EBL  2- 5 2303145 10

3-полюсн. EBL  3- 5 2303158 10

Принадлежности COMBICON
Гребенчатый мостик

EBL ...- 5

EBP...- 5

Описание Тип Артикул Штук

Гребенчатый мостик, полностью изолированный, для

соединителей с шагом 5,0 или 5,08 мм

2-полюсн. EBP  2- 5 1733169 10

3-полюсн. EBP  3- 5 1733172 10

4-полюсн. EBP  4- 5 1733185 10

5-полюсн. EBP  5- 5 1733198 10

6-полюсн. EBP  6- 5 1733208 10
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Соблюдайте указания по установки перемычек, приведенные

на стр. 37.
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FBSK ...-7,5

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Мостик винтовой, для клемм, устанавливаемых на печатные

платы, ZFKDS 4, полностью изолированный, шаг 7,5 мм1)

2-полюсн. FBSK  2-7,5 1928343 50

3-полюсн. FBSK  3-7,5 1928356 50

4-полюсн. FBSK  4-7,5 1928369 50

5-полюсн. FBSK  5-7,5 1928372 50

10-полюсн. FBSK 10-7,5 1928385 50

Мостик винтовой, для клемм, устанавливаемых на печатные

платы, ZFKDS 4, полностью изолированный, шаг 10 мм1)

2-полюсн. FBSK  2-10 1928398 50

3-полюсн. FBSK  3-10 1928408 50

4-полюсн. FBSK  4-10 1928411 50

5-полюсн. FBSK  5-10 1928424 50

10-полюсн. FBSK 10-10 1928437 50

Принадлежности COMBICON
Мостики винтовые

Соблюдайте указания по установки перемычек, приведенные

на стр. 37.

1) Нагрузочная способность по току 20 А. Заключение

лаборатории предоставляется по запросу.

FBSK...-10

FBSK ...-10/ZFKDS 10

Описание Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Мостик винтовой, для клемм печатного монтажа ZFKDS 10, 

полностью изолированный, шаг 10 мм1)

2-полюсн. FBSK 2-10/ZFKDS 10 1986644 50

3-полюсн. FBSK 3-10/ZFKDS 10 1986657 50

4-полюсн. FBSK 4-10/ZFKDS 10 1986660 50

Мостик винтовой, для клемм печатного монтажа ZFKDS 10, 

полностью изолированный, шаг: 15 мм1)

2-полюсн. FBSK 2-15/ZFKDS 10 1986699 50

3-полюсн. FBSK 3-15/ZFKDS 10 1986686 50

4-полюсн. FBSK 4-15/ZFKDS 10 1986673 50
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Соблюдайте указания по установки перемычек, приведенные

на стр. 37.

1) Нагрузочная способность по току 57 А. Заключение

лаборатории предоставляется по запросу.

FBSK ....-15/ZFKDS 10
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Описание Тип Артикул Штук

Крепежный фланец, для винтового крепления корпусных

частей разъема на печатной плате с двух сторон, с винтами

M2 x 14 и гайками

MSTB-BF 1759981 50

Перегородка для формирования секций, для штыревых

планок MSTB, устанавливается на штыревой контакт, из

изоляционного материала зеленого цвета

Пара направляющих, вставляются в паз ICV ...-G, для

установки монтажной платы (соединение дополнительных

плат с главной) высота: 86 мм, диаметр отверстий: 3,4 мм

Приспособление для снятия растягивающего усилия, для

вилок FKC с размером шага 5,08 мм, фиксируется на

штекерной части

4...7-полюсн.

≥ 8 полюсов
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MSTB-BF
Дополнительное крепление для горизонтальных и

вертикальных корпусных частей разъема MSTB

Принадлежности COMBICON
Крепежный фланец / перегородка MSTB

Соблюдайте указания по установки крепежных фланцев, 

приведенные на стр. 36.
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Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

MSTB-BL 1755477 100

FLRP/ICV  80 1808353 10

STZ 4-FKC-5,08 1876877 50

STZ  8-FKC-5,08 1876880 50
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MSTB-BL
Вставляемая перегородка

FLRP/ICV  80 STZ...-FKC-5,08

Принадлежности COMBICON
Крепежный фланец / перегородка MSTB
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Описание Сечение Цвет Размеры [мм] Тип Артикул Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, без пластмассовых втулок, 

сертификат CSA

0,251) 24 cеребристый - 5,00 1,70 - - 0,15 0,80 A  0,25- 5 3202465 1000

0,251) 24 cеребристый - 7,00 1,70 - - 0,15 0,80 A  0,25- 7 3202478 1000

0,341) 22 cеребристый - 7,00 1,80 - - 0,15 0,90 A  0,34- 7 3009202 1000

0,5 20 cеребристый - 6,00 2,10 5,30 - 0,15 1,00 A  0,5 - 6 3200218 1000

0,51) 20 cеребристый - 8,00 2,10 7,30 - 0,15 1,00 A  0,5 - 8 3202481 1000

0,5 20 cеребристый - 10,00 2,10 9,30 - 0,15 1,00 A  0,5 -10 3202494 1000

0,75 18 cеребристый - 6,00 2,30 5,30 - 0,15 1,20 A  0,75- 6 3200221 1000

0,751) 18 cеребристый - 8,00 2,30 7,30 - 0,15 1,20 A  0,75- 8 3202504 1000

0,75 18 cеребристый - 10,00 2,30 9,30 - 0,15 1,20 A  0,75-10 3200234 1000

1 18 cеребристый - 6,00 2,50 5,30 - 0,15 1,40 A  1   - 6 3200247 1000

11) 18 cеребристый - 8,00 2,50 7,30 - 0,15 1,40 A  1   - 8 3202517 1000

1 18 cеребристый - 10,00 2,50 9,30 - 0,15 1,40 A  1   -10 3200250 1000

1,5 16 cеребристый - 7,00 2,80 6,00 - 0,15 1,70 A  1,5 - 7 3200263 1000

1,5 16 cеребристый - 10,00 2,80 9,00 - 0,15 1,80 A  1,5 -10 3200276 1000

1,5 16 cеребристый - 12,00 2,80 11,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -12 3202588 1000

1,5 16 cеребристый - 15,00 2,80 14,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -15 3202591 1000

1,5 16 cеребристый - 18,00 2,80 17,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -18 3202601 1000

2,5 14 cеребристый - 7,00 3,40 6,00 - 0,15 2,20 A  2,5 - 7 3200289 1000

2,5 14 cеребристый - 12,00 3,40 11,00 - 0,15 2,20 A  2,5 -12 3200292 1000

2,5 14 cеребристый - 18,00 3,40 17,00 - 0,15 2,20 A  2,5 -18 3202821 1000

4 12 cеребристый - 9,00 4,00 8,00 - 0,20 2,80 A  4   - 9 3200302 1000

4 12 cеребристый - 12,00 4,00 11,00 - 0,20 2,80 A  4   -12 3200315 1000

4 12 cеребристый - 18,00 4,00 17,00 - 0,20 2,80 A  4   -18 3202834 1000

6 10 cеребристый - 10,00 4,70 9,00 - 0,20 3,50 A  6   -10 3202520 500

6 10 cеребристый - 12,00 4,70 11,00 - 0,20 3,50 A  6   -12 3200328 500

10 8 cеребристый - 12,00 5,80 10,80 - 0,20 4,50 A 10   -12 3200331 500

10 8 cеребристый - 18,00 5,80 16,80 - 0,20 4,50 A 10   -18 3200344 500

16 6 cеребристый - 12,00 7,50 10,50 - 0,20 5,80 A 16   -12 3200425 100

251) 4 cеребристый - 12,00 9,50 10,00 - 0,20 7,30 A 25   -12 3200357 100

25 4 cеребристый - 15,00 9,50 13,00 - 0,20 7,30 A 25   -15 3200360 100

25 4 cеребристый - 18,00 9,50 16,00 - 0,20 7,30 A 25   -18 3200373 100

251) 4 cеребристый - 20,00 9,50 18,00 - 0,20 7,30 A 25   -20 3200386 100

35 2 cеребристый - 18,00 11,00 16,00 - 0,20 8,30 A 35   -18 3200399 100

351) 2 cеребристый - 20,00 11,00 18,00 - 0,20 8,30 A 35   -20 3200409 100

A ...
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Кабельные наконечники без 
изолирующих втулок, поставляемые 
Phoenix Contact, изготавливаются из 
мягкой луженой электролитической 
меди.

Размеры соответствуют DIN 46228-1.

Кабельные гильзовые наконечники 
без изолирующей втулки, соотв. 
DIN 46228-1

Принадлежности COMBICON
Кабельные наконечники

Дополнительные технические данные, чертежи и информация

по принадлежностям приведены на сайте

www.phoenixcontact.ru/eshop.

1) На эти кабельные наконечники не распространяются

требования DIN 46228-4:1990-09.
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Данные для заказа

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Описание Сечение Цвет Размеры [мм] Тип Артикул Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, 

цвета согласно DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

0,251) 24 желтый - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 6 YE 3203024 100

0,251) 24 желтый - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 8 YE 3203037 100

0,5 20 белый - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 WH 3200687 100

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH 3200014 100

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 1000

0,5 20 белый - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 WH 3201275 100

0,51) 20 белый - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -12 WH 3200506 100

0,75 18 cерый - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 6 GY 3200690 100

0,75 18 cерый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY 3200519 100

0,75 18 cерый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY -1000 3200894 1000

0,75 18 cерый - 16,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-10 GY 3201288 100

0,75 18 cерый - 18,00 2,80 12,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-12 GY 3200849 100

1 18 красный - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 RD 3200742 100

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD 3200030 100

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD -1000 3200904 1000

1 18 красный - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD 3200182 100

1 18 красный - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -12 RD 3200674 100

1,51) 16 черный - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 6 BK 3200755 100

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK 3200043 100

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 1000

1,5 16 черный - 18,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK 3200195 100

1,5 16 черный - 18,50 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -12 BK 3201482 100

1,5 16 черный - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 BK 3200056 100

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU 3200522 100

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 1000

2,51) 14 синий - 17,00 4,20 10,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -10 BU 3202533 100

2,5 14 синий - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 BU 3200962 100

2,5 14 синий - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 BU 3200580 100

4 12 cерый - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 GY 3200535 100

4 12 cерый - 19,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 GY 3200959 100

4 12 cерый - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 GY 3200593 100

6 10 желтый - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 YE 3200548 100

6 10 желтый - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -18 YE 3200603 100

10 8 красный - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 RD 3200551 100

10 8 красный - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -18 RD 3200616 100

16 6 синий - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 BU 3200564 100

16 6 синий - 28,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 BU 3200629 100

25 4 желтый - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 YE 3200577 50

25 4 желтый - 32,00 11,00 18,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -18 YE 3201505 50

25 4 желтый - 35,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -22 YE 3200700 50

35 2 красный - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 RD 3200441 50

35 2 красный - 32,00 12,50 18,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -18 RD 3201495 50

35 2 красный - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -25 RD 3200713 50

50 1/0 синий - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 BU 3200454 50

50 1/0 синий - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -25 BU 3200726 25

701) 2 желтый - 37,00 16,00 20,00 0,60 0,35 12,70 AI 70   -20 YE 3201848 25

951) 4 красный - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 AI 95   -25 RD 3201853 25

1201) 5 синий - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 AI120   -27 BU 3201822 25

AI ...
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Кабельные наконечники с 
пластмассовой изоляцией, поставляемые 
Phoenix Contact, изготавливаются из 
мягкой луженой электролитической 
меди.

Достигается предотвращение 
расплетания проводников и повышение 
надежности изоляции при очень 
плотном расположении клемм.

Кабельные гильзовые наконечники 
с изолирующей втулкой, соотв. DIN 
46228-4

Принадлежности COMBICON
Кабельные наконечники

Дополнительные технические данные, чертежи и информация

по принадлежностям приведены на сайте

www.phoenixcontact.ru/eshop.

1) На эти кабельные наконечники не распространяются

требования DIN 46228-4:1990-09.
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Описание Тип Артикул Штук

Вилка тестера, 5-контактный, размер шага выводов

5/5,08 мм, с позолоченными выводами Ø 2 мм

ST-MKDSP 3/5 1718207 10

Вилка тестера, 10-контактный, размер шага выводов

5/5,08 мм, с позолоченными пластинчатыми выводами Ø 2 мм

и 10 припаянными проводами длиной по 1 м

Штекер для подключения тестера, 5-полюсный, шаг

5/5, 08 мм, со специальным многопружинным штекером, 

контактирование в области соединения

Вилка для подключения тестера, 5-полюсная, шаг

7,5 / 7,62 мм, со специальным многопружинным штекером, 

контактирование в области соединения

Технические характеристики

Сечение одного гибкого подсоединяемого провода / клеммы 0,14 мм² - 0,75 мм²

Сечение одного подсоединяемого провода / клеммы AWG 26 - 18

Номинальный ток I
N

2 А

Номинальное напряжение U
N

125 В

504 PHOENIX CONTACT

ST-MKDSP 3/5
5-полюсный штекер для подключения тестера

Принадлежности COMBICON
Тестовый штекер

COMBICON Select 

Возможности комбинирования соединителей описаны в

разделе COMBICON Select. См.  

www.phoenixcontact.ru/searchassistants
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Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

SPB 10-MKDSP 1301355 5

SPB  5-MKDS 3 1301216 10

SPB  5-GMKDS 3 1301203 10

0,75 мм² 0,75 мм² 0,75 мм²

- - -

2 А 2 А 2 А

125 В 25 В 25 В

505PHOENIX CONTACT

SPB 10-MKDSP
10-полюсный штекер для подключения тестера, с 10 

припаянными кабелями для тестера

SPB  5-MKDS 3
5-полюсный штекер для подключения тестера, 

контактирование в области соединения

SPB  5-GMKDS 3

Принадлежности COMBICON
Тестовый штекер
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MPS-...

Описание Цвет Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Щуп тестера, состоит из: металлической детали для

втулок с отверстием Ø 2,3 мм и

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для MPS белый MPS-IH WH 0201663 10

красный MPS-IH RD 0201676 10

синий MPS-IH BU 0201689 10

желтый MPS-IH YE 0201692 10

зеленый MPS-IH GN 0201702 10

фиолетовый MPS-IH VT 0201715 10

cерый MPS-IH GY 0201728 10

черный MPS-IH BK 0201731 10

Тестовый штекер, состоит из стержня диаметром 1 мм, 

провода длиной 150 мм и втулки диаметром 2 мм

MPS-MT 1-S 1944372 1

MPS-MT 1-S4-B RD 1982800 50

Принадлежности COMBICON
Тестовый штекер

Дополнительные технические данные, чертежи и информация

по принадлежностям приведены на сайте

www.phoenixcontact.ru/eshop.

MPS-MT 1-S

PS ...

Описание Цвет Тип Артикул Штук Тип Артикул Штук

Щуп тестера, состоит из: металлической детали для втулок

с отверстием диаметром 4 мм и

PS-MT 0311647 10

Изолирующая втулка для части PS белый PS-IH WH 0311566 10

красный PS-IH RD 0311579 10

синий PS-IH BU 0311582 10

желтый PS-IH YE 0311595 10

зеленый PS-IH GN 0311605 10

фиолетовый PS-IH VT 0311618 10

cерый PS-IH GY 0311621 10

черный PS-IH BK 0311634 10

Переходной штекер, для сопряжения контрольного штекера

Ø 4 мм с гнездами Ø 2,3 мм

cерый RPS 0201647 10

506 PHOENIX CONTACT

RPS
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507PHOENIX CONTACT

Принадлежности COMBICON
Тестовый штекер
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COMBICON
Чертежи лент/форма площадок для автоматизированного монтажа/полости для паяльной пасты

MC 0,5-R44, четное количество контактов, см. стр. 139. MC 0,5-R44, нечетное количество контактов, см. стр. 139. MC 0,5, см. стр. 139.

MC 1,5-R32, четное количество контактов, см. стр. 160. MC 1,5-R32, нечетное количество контактов, см. стр. 160. MC 1,5, см. стр. 160.

MC 1,5-R72, четное количество контактов, см. стр. 160. MC 1,5-R72, нечетное количество контактов, см. стр. 160. MC 1,5, см. стр. 160.

508 PHOENIX CONTACT
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COMBICON
Чертежи лент/форма площадок для автоматизированного монтажа/полости для паяльной пасты

MCV 0,5-R44, см. стр. 139. MCV 0,5-R44, см. стр. 139.

MC 1,5-R56, четное количество контактов, см. стр. 160. MC 1,5-R56, нечетное количество контактов, см. стр. 160. MCV 1,5, см. стр. 160.

MSTBO 2,5 THR R44, см. стр. 244. MSTBO 2,5/...THR R44, см. стр. 244.

509PHOENIX CONTACT
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COMBICON
Чертежи лент/форма площадок для автоматизированного монтажа/полости для паяльной пасты

MCV 1,5-R32, см. стр. 166. MCV 1,5-R32-G-THT, см. стр. 166. MCV 1,5-R56, см. стр. 166.

CC 2,5-R32, четное количество контактов, см. стр. 238. CC 2,5-R32, нечетное количество контактов, см. стр. 238. CC 2,5-R32-G-THR, см. стр. 238.

CC 2,5-R88, четное количество контактов, см. стр. 238. CC 2,5-R88, нечетное количество контактов, см. стр. 238. CC 2,5-R88-G-THT, см. стр. 238.

510 PHOENIX CONTACT
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COMBICON
Чертежи лент/форма площадок для автоматизированного монтажа/полости для паяльной пасты

MCV 1,5-R56-G-THT PAD, см. стр. 166. MCV 1,5-R72, см. стр. 166.

CC 2,5-R56, четное количество контактов, см. стр. 238. CC 2,5-R56, нечетное количество контактов, см. стр. 238.

MCV 1,5-R72-THT PAD, см. стр. 166.

CC 2,5-R56-G-THR, см. стр. 238.

511PHOENIX CONTACT

PTSM 0,5/...-H-SMD R44, четное количество контактов, см. 

стр. 465.

PTSM 0,5/...-H-SMD R44, нечетное количество контактов, 

см. стр. 465.

PTSM 0,5/...-V-SMD R44, четное количество контактов, см. 

стр. 465.

Изделия с нечетным количеством контактов приведены в

техническом описании
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COMBICON
Чертежи лент/форма площадок для автоматизированного монтажа/полости для паяльной пасты

CCV 2,5-R32, см. стр. 240. CCV 2,5-R32, см. стр. 240. CCV 2,5-R56, см. стр. 240.

PST 1,0-R24, см. стр. 479. PST 1,0-R56, см. стр. 479. PST 1,0, см. стр. 479.
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Монтажный вырез согласно DIN 41652-3 

для корпусов с толщиной стенки до 2,0 мм

PSC 1,5/3..M(-PE)

см. стр. 301.

PTSM 0,5/..-H THR R32, см. стр. 463.

Ленты с двумя контактами или нечетным количеством

контактов приведены в техническом описании

PTSM 0,5/..-V THR R44, см. стр. 463.

Ленты с изделиями с нечетным количеством контактов

приведены в техническом описании
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COMBICON
Чертежи лент/форма площадок для автоматизированного монтажа/полости для паяльной пасты

CCV 2,5-R56, см. стр. 240. CCV 2,5-R88, см. стр. 240.

PST 1,3-R24, см. стр. 481. PST 1,3-R56, см. стр. 481.

CCV 2,5-R88, см. стр. 240.

PST 1,3, см. стр. 481.
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Монтажный вырез согласно DIN 41652-3 

для корпусов с толщиной стенки до 2,0 мм

PSC 1,5/5..M(-PE)

см. стр. 301.

Монтажный вырез согласно DIN 41652-3 

для корпусов с толщиной стенки до 4,5 мм

PSC 1,5/3..M(-PE)

см. стр. 301.

Монтажный вырез согласно DIN 41652-3 

для корпусов с толщиной стенки до 4,5 мм

PSC 1,5/5..M(-PE)

см. стр. 301.
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COMBICON
Размеры вырезов, схемы расположения отверстий, размерные чертежи

Размер выреза для DFK-MC 1,5/...-GF, см. стр. 188.

Кол-во контактов b c

2 13,81 18,50

3 17,62 22,30

4 21,43 26,10

5 25,24 29,90

6 29,05 33,80

7 32,86 37,60

8 36,67 41,40

9 40,48 45,10

10 44,29 49,00

11 48,10 52,80

12 51,91 56,60

13 55,72 60,40

14 59,53 64,20

15 63,34 68,00

16 67,15 71,90

Корпус кабельного разъема Штекерные части разъемов

KGG-MSTB 2,5/3 GMSTB 2,5/2-ST*

KGG-MSTB 2,5/4 GMSTB 2,5/3-ST

KGG-MSTB 2,5/6 GMSTB 2,5/4-ST*

KGG-MSTB 2,5/7 GMSTB 2,5/5-ST

KGS-MSTB 2,5/9 GMSTB 2,5/6-ST*

KGS-MSTB 2,5/10 GMSTB 2,5/7-ST

KGS-MSTB 2,5/12 GMSTB 2,5/8-ST*

KGS-MSTB 2,5/13 GMSTB 2,5/9-ST

KGS-MSTB 2,5/15 GMSTB 2,5/10-ST*

KGS-MSTB 2,5/16 GMSTB 2,5/11-ST

KGS-MSTB 2,5/18 GMSTB 2,5/12-ST*

Кол-во контактов b c

2 21,00 26,83

3 26,08 31,91

4 31,16 36,99

5 36,24 42,07

6 41,32 47,15

7 46,40 52,23

8 51,48 57,31

9 56,56 62,39

10 61,64 67,47

11 66,72 72,55

12 71,80 77,63

13 76,88 82,71

14 81,96 87,79

15 87,04 92,87

16 92,12 97,95

Вырез в печатной плате ICV 2,5/...G-5,08 с FLRP-ICV 80, см. 

стр. 265.

FLRP-ICV 80, см. стр. 264.

Схема расположения отверстий для GICV 2,5/...-G-7,62 с

FLRP-ICV, см. стр. 279.

Вырез в печатной плате GICV 2,5/...-G-5,08 с FLRP-ICV 80, 

см. стр. 279.

FLRP-ICV 80, см. стр. 278.

KGG-MSTB 2,5/.., см. стр. 280.

Размер выреза для IC-DFR..., см. стр. 282.

Схема расположения отверстий для ICV 2,5/...-G-5,08 с

FLRP-ICV 80, см. стр. 265.

KGG-MSTB 2,5 или KGS-MSTB 2,5 можно сочетать с

GMSTB 2,5/...ST и GMSTB 2,5/...ST-7,62.

* Шаг корпуса кабельного разъема шире шага вилки

примерно на 2 мм.
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COMBICON
Размеры вырезов, схемы расположения отверстий, размерные чертежи

Размер выреза для DFK-MSTB(V)A 2,5/...-G(F), 

см. стр. 286.

Шаг 5,0 Шаг 5,08

Кол-во контактов b c b c

2 12,7 20 13,18 20,32

3 17,7 25 18,26 25,40

4 22,7 30 23,34 30,48

5 27,7 35 28,42 35,56

6 32,7 40 33,50 40,64

7 37,7 45 38,58 45,72

8 42,7 50 43,66 50,80

9 47,7 55 48,74 55,88

10 52,7 60 53,82 60,96

11 57,7 65 58,90 66,04

12 62,7 70 63,98 71,12

13 67,7 75 69,06 76,20

14 72,7 80 74,14 81,28

15 77,7 85 79,22 86,36

16 82,7 90 84,30 91,44

DFK...-G DFK...-GF

Кол-во контактов b c b c

2 12,54 19,76 20,65 29,92

3 17,62 24,84 25,73 35,00

4 22,70 29,92 30,81 40,08

5 27,78 35,00 35,89 45,16

6 32,86 40,08 40,97 50,24

7 37,94 45,16 46,05 55,32

8 43,02 50,24 51,13 60,40

9 48,10 55,32 56,21 65,48

10 53,18 60,40 61,29 70,56

11 58,26 65,48 66,37 75,64

12 63,34 70,56 71,45 80,72

13 68,42 75,64 76,53 85,80

14 73,50 80,72 81,61 90,88

15 78,58 85,80 86,69 95,96

16 83,66 90,88 91,77 101,04

Размер выреза для DFK-MSTB 2,5/...-G, см. стр. 284. Размер выреза для DFK-MSTB 2,5/...-GF, см. стр. 285.

MKDSFW 1,5/2-3,5 (с опорным штифтом), см. стр. 55.

MKDSFW 1,5/3-3,5 (с опорным штифтом), см. стр. 55.
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MPT 0,5/...-2,54, количество контактов 4 или 12, см. стр. 51.Схема расположения отверстий для MPT 0,5/...-2,54, 

количество контактов 2 или 3

2- и 3-полюсные варианты оснащаются опорным штифтом

(длина 1,5 мм), несущим механическую нагрузку.

Схема расположения отверстий для MKDSFW 1,5/2-3,5

Схема расположения отверстий для MKDSFW 1,5/3-3,5

Проходная деталь CIOC...FL, см. стр. 305.

Размер a = 6,5 мм

Проходная деталь CIOC...FL, см. стр. 305.

Размер a = 6,5 мм




